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SERVO GIMOD 55KG

9imod SERVO 55KG Características: 

Cuerno de brazo servo de dirección de dientes 25T. 

2 posiciones de montaje, distancia del centro del agujero al centro del agujero: 16mm, 20mm. 

Longitud total: 28mm, apto para modelos de coche 1/8 y 1/10. 

Hecho de aleación de aluminio para una precisión, rigidez y durabilidad increíbles. 

Posición precisa del agujero y mano de obra. Una gran pieza de repuesto para su coche modelo RC. 

Descripciones: 

Bocina de dirección mejorada de calidad, longitud de 28mm, dientes de 25T para modelos 1/8 y 1/10 RC. Fácil y cómodo de instalar

y quitar. Mejor que el brazo de dirección de plástico, para evitar las piezas de plástico causadas por la rueda de equilibrio suave o no

caminar recto. Solo brazo servo, sin otros accesorios. 

Especificaciones: 

Nombre: brazo de dirección extendido 25T 

Material: aleación de aluminio 

Color: negro 

Escala: Para RC 1/8 1/10 

Cantidad: 3/5 piezas (opcional) 

Número de dientes: 25, confirme el número de dientes, la mayoría de los engranajes de dirección domésticos son 25T. 

Tamaño: 28x10x5mm 

Peso: 2,2 g/pc  IDEAL PARA COCHES PESADOS COMO BOOMRACING O RC4WD Y 6X6

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.


